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! Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Geréat sicher betrieben werden

kann.

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 01.03.2022

EFL 6056

@

Rauminhalt gesamt 5421
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 1885/720/825
InnenmaBe in mm (B/T/H) 1760/535/610
Energieeffizienzklasse F 2
Energieverbrauch in 365 Tagen 385 kWh
Klimaklasse SN-T
Umgebungstemperatur -15°C bis +43°C*
Kaltemittel R 600a
Gerausch-Schallleistung 33dB(A)
Anschlusswert 15A
Frequenz/Spannung 50 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem statisch
Abtauverfahren manuell
Temperaturbereich -14°C his -24°C
Gehausematerial/Farbe Stahl/weiB
Deckelmaterial Edelstahl

Material Innenbehilter

vorbeschichteter Stahl

Art der Steuerung

Mechanische Steuerung

Temperaturanzeige

auBen analog

Beleuchtung LED
Anzahl Korbe 3
Maximale Korbeanzahl 8
Schloss vorhanden
Isolierung 60 mm
Tauwasserablauf Ja
Brutto-/Nettogewicht 99/89 kg
EAN-NT. 9550000031425
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